
한국정원디자인학회지� 12(1):� 42∼58,� 2026.� 2.�

DOI� https://doi.org/10.22849/jkigd.2026.12.1.005

JOURNAL� OF� THE� KOREAN� INSTITUTE� OF� GARDEN� DESIGN

pISSN 2465-8146

eISSN 2713-637X

42� �한국정원디자인학회지 제12권 제1호(2026년 2월)� �
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ABSTRACT

This study is a design and construction-based research project that applies the theme of “circulation,” the guiding 
concept of the 5th Gwangju Folly, to garden design, and reconfigures the courtyard of the Gwangju Folly Eco-Hanok 
in Dongmyeong-dong, Dong-gu, Gwangju, into a public garden. The site is a transitional area undergoing 
commercialization, where small parcels and alleyways coexist with long-standing residential living networks. Rather 
than introducing new materials, the project focused on recovering, sorting, and rearranging on-site materials generated 
during demolition—such as concrete, ondol floor stones, landscape stones, roof tiles, and shells—to minimize waste 
and off-site removal, and adopted an open design approach that assumes uncertainty in the available materials. By 
opening the boundary wall, the project secured publicness by linking the alley circulation with the courtyard, while 
planting was planned as an integrative device to mediate the juxtaposition of heterogeneous materials. In addition, 
participatory workshops involving citizens and landscape architecture students helped build publicness from the 
construction process onward and established a social foundation for long-term maintenance and management. This research 
suggests that small-scale gardens can enact the circular economy through the discovery and reconfiguration of materials 
within the site, and further proposes “circulation” not as a concept limited to material reuse, but as an expanded design 
strategy for reconstructing publicness through the traces that remain on site, urban flows, and citizen participation.

Key Words: Circular Economy, Site Mining, Urban Regeneration, Climate Crisis

국문초록

본 연구는 5차 광주폴리의 주제인 ‘순환’을 정원설계에 적용하여 광주 동구 동명동 광주폴리 이코한옥마당을 공공정
원으로재구성한설계연구이다. 대상지는 상업화가 진행되는 구도심으로좁은필지와 골목길, 기존 주민의 생활네트워크
가공존한다. 본 프로젝트는신규 자재 도입보다 현장에서 발생하는 콘크리트, 구들장 판석, 조경석, 기와, 패각등 재료의
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Ⅰ. 서론

최근 순환경제(circular economy)는 제품을 사용 후 폐기하

는 기존 선형경제 구조가 만들어낸 기후위기를 극복하기 위한

대안적 패러다임으로 주목받고 있다. 순환경제구조는 제품 생

산 및 소비 단계에서부터 자원의 소비를 줄이고 제품 수명을

최대한연장하는동시에, 재활용을 통해생산한재생원료를산

업계에 다시 투입함으로써 자원 전 주기에 걸쳐 지속가능성을

고려한다. 또한, 천연자원의 사용을 줄이고, 폐기물 발생을 최

소화함으로써 매립 및 소각에 따른 온실가스 배출을 저감하는

데 기여한다(조지혜 등, 2021). 우리나라도 2024년부터 생산ㆍ

유통ㆍ소비 등 제품의 전 과정에서 자원을 효율적으로 이용하

고폐기물의발생을최대한억제하며, 발생된폐기물의순환이

용을 촉진하여 지속가능한 순환경제사회를 만드는 데 기여함

을 목적으로 순환경제사회 전환 촉진법을 시행하고 있다(순환

경제사회 전환 촉진법).

조경․정원 설계역시본질적으로재료를구성해공간을만

드는행위이므로, 순환경제적 전환이실질적으로구현될수있

는 분야 중 하나다. 하지만 프로젝트 기간 및 예산의 부족, 타

성에따른조성방식등다양한현실적제약때문에순환경제적

전환을 조경설계 및 시공 현장 전반에서 실현하는 것이 쉽지

않은 실정이다. 동시에 순환경제로의 전환을 위한 조경․정원

설계 방법론에 대한 고찰도 충분히 논의되지 않은 실정이다.

인접 분야인 건축 및도시설계 분야도 크게 다르지 않다. 이처

럼 환경건설 분야의 선형적 조성 방식을 순환경제에 대응하는

방식으로 전환해야 한다는 문제의식이 5차 광주폴리1)의 기획

배경이며동시에본연구의배경이다. 5차 광주폴리는 ‘순환’이

라는주제를바탕으로건축의설계, 조성, 재료, 운영등일반적

인건축물조성방식을근본적으로재고하고, 기후위기 시대에

건축의 역할을 다양한 방법을 모색하고자 했다. 본 연구의 대

상지인이코한옥역시건축물리모델링과정에서패각벽돌, 기

와, 창호지, 미장재 등 다양한 순환재료를 개발하고 적용한 프

로젝트로 순환경제 시대의 건축 조성방식에 대한 실험이었다

(배형민과 김상호 편, 2024). 5차 광주폴리에 조성될 이코한옥

의정원설계또한 ‘순환’이라는주제의식을공유할필요가있었

다. 하지만정원조성이건축재료개발및시공이상당부분진

행된이후촉박한일정속에서진행되었기에별도의조경순환

재료를새롭게개발하는것이불가능한제약이존재하였다. 따

라서 본 설계는 폐기물을 재활용하여 만든 순환재료를 도입하

여 정원을 조성하는 방식이 아닌 대상지에서 발생한 폐기물을

최대한 줄이는 방식을 정원설계의 주요 방향으로 선정하였다.

즉, 대상지 내부에서 사용되었던 기존재료들을 건설 폐기물로

반출하기보다 다시 재활용하는 방법을 통해 기존 사용 재료를

대상지 내에서 순환시키는 방식으로 순환경제적 정원조성을

시도하였다. 이를 위해 본 설계는 소규모 공공정원의 설계 및

조성 과정에서 대상지 내부의 재료를 재활용하여 순환경제로

의 전환에 대응할 수 있는 실질적이고 구체적인 설계 방법과

태도를 고찰하고 이를 현장에서 최대한 실현하고 그 효용성을

평가하는 것을 목적으로 하였다. 과정 및 방법은 다음과 같다.

먼저 대상지 현황 분석을 통해 대상지의 잠재력 및 개선 필요

사항을 파악하였다. 다음으로는 앞서 언급한 설계의 목적을 달

성하기 위한 전략을 도출한다. 도출된 전략을 통해 설계 및 시

공을 진행한다. 본 연구과정에서 드러내고자 하는 기존 공공정

원설계과정과의차별성은다음과같다. 기존공공정원의조성

방식은대상지철거및정리를주최자가진행하고, 설계자는정

리 이후의 상황을 가정하여 정리된 대상지에 맞추어 설계안을

구상한다. 이후 설계안에 따라 재료를 구입하고 시공으로 연결

되는조성과정은프로젝트의진행과참여주체들이선형적단

계 및 공정에 따라 비교적 명확하게 구분된다. 하지만 본 설계

는순환이라는주제에맞추어대상지해체및정리, 설계, 시공

과정들을단계별로구분하지않고서로밀접하게연계될수있

는 설계 방식 고찰과 조성 과정 전반에 걸친 설계자의 통합적

개입 방법을 구체화함으로 기존의 선형적 조성과 차별성을 드

러내고자한다. 또한기존공공정원조성과정에는비교적배제

되기쉬운시민들이정원조성에적극적으로참여할수있는방

법을기획하여사용자가빠진정원조성이아닌사용자가주체

회수, 재적용에 집중하여 폐기와 반출을 최소화하고, 재료의 불확실성을 전제로 한 열린 설계 방식을 추구했다. 담장

개방을 통해 골목 동선과 마당을 연결해 공공성을 확보했으며, 식재는 이질적 재료의 병치를 완충하는 통합 장치로

계획되었다. 또한 시민 및 조경 전공 학생 참여 워크숍을 통해 조성 과정에서부터 공공성을 형성하고 유지관리의 사회적

기반을마련하였다. 본연구는소규모정원이순환경제를대상지내재료의발견과재구성으로실천할수있음을제시하며

동시에 ‘순환’을 재료의 재활용에 국한하지 않고, 장소에 남은 흔적과 역사적 맥락을 드러낼 수 있는 방법으로 확장하여
제시하였다.

주제어: 순환경제, 사이트마이닝, 도시재생, 기후위기
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적으로 기여하는 공공정원 조성 방식을 실현하고자 하였다. 조

성이후폐기물반출감소에따른경제적효용성을대상지내부

순환재료의사용총량을측정하고폐기물처리비용및신규재

료 사용시 재료값을 산출하여 개략적으로 평가하고, 시민참여

워크숍이후진행된설문조사를통해장소성강화에있어서시

민참여의 효용성을 정성적 분석을 통해 확인하고자 한다.

Ⅱ. 대상지 현황 및 분석

1. 대상지 현황 및 분석

대상지 주소는 광주 동명동 209-106으로 광주 동구 동명동

동계천로위치한다. 주변주요시설은남측에있는국립아시아

문화전당과동측에위치한광주푸른길공원이다. 아시아문화전

당건립이후동명동구도심일대에소규모점포가유입되면서

대상지 남동측 동명동은 주거지역에서 상업지역으로 빠르게

변화하였다. 폐철로를 공원으로 재생시킨 푸른길공원도 이런

변화를확장시키고있다. 이러한흐름은현재대상지주변까지

진행중으로대상지주변에소규모카페와음식점들이점차늘

어나는추세이다. 대상지주변인동계천로일대는소규모필지,

2층이하 단독주택이밀집된주거지이다. 좁은 필지들이좁은

골목길을 통해 이어지고 있기에 차량의 유입보다는 보행자의

이동이 주가 되는 상권으로 변화될 가능성이 보인다. 또한 소

규모필지의특성으로인해노후주택을철거하여마을텃밭이

나 소규모 공공공간으로 사용하고 있는 자투리 공간들이 몇몇

존재한다. 북측 외곽에 있는 경양로는 과거 땔감을 팔던 상인

들이 모였던 장소로 ‘나무전거리’로 불린다. 현재 소규모 목공

소들이 줄지어 있으며 동쪽으로 푸른길공원과 연결된다. 따라

서 푸른길공원에 조성되어진 다른 광주폴리 프로젝트들과 공

원녹지시스템을 대상지와 연결시키는 주요 역할을 할 것으로

예상된다(그림 1 참조).

대상지의 총면적은 132m2이고 건축물 제외 조경 면적은

86m2이다. 1965년에 지어진 작은 한옥과 마당이 있는 부지로

광주 동구가 폐가를 매입 후 관리하던 곳이다. 북측에 위치했

던문간방은안전문제로철거되었다. 대상지의남동측은인접

주택의 외벽에, 남측 담장은 인접 주택의 진입로와 담장에 맞

닿아 있다. 남동측에 있었던 작은 화단은 새로운 정화조 매립

을 위해 철거되었고, 이 과정에서 마당과인근 주택 담장 하부

구조의단차가발견되었다. 마당 바닥은오래된타설콘트리트

로 노후되어 많은 균열이 존재하고 있었다. 철거 과정에서 확

인한 결과, 기존 대상지의 토양은 매립되어 있던 폐기물과 심

한 오염으로 인해 상단 부분을 제거하고 정원 식재를 위한 새

로운 토양의 도입이 필요했다. 또한 주변 도로보다 낮은 부지

의특성상배수의중요함을파악하였다. 설계뿐만아니라재료

의선택도배수를염두하고결정되어야함을확인하였다. 대상

지 북측은 동네 주민들이 가장 많이 사용하고 있는 동계천로

95번길에 인접하여 있다. 남측 담창을 허물어 인접 주택 통행

로를 정원으로 연결하여 동네 주민을 위한 지름길이 조성된다

면 동계천로 95번길 통행의 흐름을 대상지로 유입, 동네 주민

들을 위한 공공공간으로 변환시킬 수 있는 잠재력을 확인하였

다(그림 2 참조).

2. 건축 순환재료 현황

이코한옥으로 명명된 폴리 건축은 기존 한옥을 리모델링하

여 지역 청년기업을 위한 오피스 공간으로 활용된다. 이 리모

델링의 위해 건축팀은 다양한 순환재료들을 개발하였다. 먼저

전라남도 주변에서 순환재료로 사용될 수 있는 다양한 폐기물

들을 찾아내고 이들 중 개발 가능한 재료들을 많은 업체와 협

업하였다. 먼저담장재료로꼬막패각을활용한벽돌, 전복ㆍ굴

패각을 활용한 유약으로 구운 기와 및 고기와, 패해조류를 사

용하여 색과 패턴을 낸 한지, 굴패각을 사용한 미장용 석회를

개발, 순환재료로 사용하였다(그림 3, 4 참조).

그림 1. 대상지 주변 현황 그림 2. 대상지 현황 평면 라이다 이미지 및 현장 사진
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하지만 정원설계 의뢰는 이 모든 재료의 개발이 끝난 이후

진행되었고 정원 조성 기간이 매우 촉박하여 조경용 순환재료

의 개발은 이루어지지 못했다.

Ⅲ. 설계 및 조성 계획

앞서 언급한 연구의 목적인 소규모 공공정원의 설계 및 조

성 과정에서 대상지 내부의 재료를 재활용하여 순환경제로의

전환에대응할수있는실질적이고구체적인설계와실현을달

성하기위하여정원설계및조성방향성을다음과같이설정하

였다. 첫번째와 두 번째는 순환경제적 전환 방식을 고려한 것

이고나머지두개의전략은공공정원으로변화될대상지의기

능을 강화하기 위한 계획으로 나누어 고찰하였다.

1. 대상지 내부 순환재료의 확보

5차 광주폴리의주제인 ‘순환’에맞추어이코한옥건축은다

양한순환재료를개발하고이를적용하였다. 본 정원설계 또한

이러한 문제의식을 공유하지만, 설계 및 조성 기간이 매우 짧

다는 한계가 존재하였다. 순환경제적 건설에서 재사용 자재를

그림 3. 건축에서 사용된 패각 골재와 이를 활용한 벽돌, 패각 유약, 패해조류를 패턴으로 활용한 한지
자료:�배형민과�김상호�편� 2024;� 76,� 80,� 87.

그림 4. 5차 광주폴리 건축 순환재료 시스템
자료:�배형민과�김상호�편� 2024;� 42.
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사용하여 순환성을 구축할 수도 있지만 동시에 기존 건축물에

서다시쓸수있는재료를분류하여이를다시사용하는순환

성도 동시에 존재한다. 후자에서 중요한 것은 철거 과정에서

발생할순환재료에대해그양과종류를미리파악해야한다는

것이다. 이를 위해서 망치로 부수는 철거 대신, 드라이버로 스

크류 나사 푸는 것 같은 세심함이 필요하다(de Architekten

Cie, 2024). 본 설계도 새로운 재료를 별도로 개발하거나 도입

하기보다, 현장에 이미 존재하는 재료를 재구성하여 활용하는

방향으로전략을구상하였다. ‘새로운순환재료의생산’이 아니

라, 이미현장에존재하거나필연적으로발생하는잔재들을 ‘버

리지 않고 다시 쓰는 방식’으로 순환을 실천하고자 하였다. 이

를위해철거과정에서발생하는잔재들을단순폐기물로취급

하지 않고, 세밀하게 발굴하고 재적용이 가능한 ‘순환재료’로

분류하여 이를 정원의 구성 요소로 전환하는 설계안을 기획하

였다.

2. 재료순환을 위한 열린 설계 구조

기존의 대상지에서 수집될 순환재료들은 그 모양, 질감, 크

기, 수량및손상정도가철거및해체과정이후에야구체적으

로드러난다는점에서높은불확실성을지닌다. 따라서 일반적

인정원설계와같이설계단계에서구성요소들의형태와치수,

배치까지 확정하여 도면으로 표현하는 방식은 본 설계에서는

큰 의미를 갖지 않는다. 초기 단계에서 과도하게 디테일을 결

정할 경우, 현장에서 확보되는 재료의 상태와 맞지 않아 추가

구매나 폐기로 이어질 수 있으며, 이는 ‘순환’이라는 프로젝트

의 목적과도 서로 충돌한다. 즉, 순환적 설계에서는 유연하고

언제든 새롭게 적응이 가능한 디자인 개요와 접근이 필요하다

(de Architekten Cie, 2024). 본 설계 역시 결과물로서 완결된

도면을 제시하기보다는 대상지 철거 과정에서 발생할 재료를

미리 예측하고, 실제로 회수되는 재료를 확인하면서 대상지의

실정에맞추어현장에서조정되는열린구조의설계방식을고

찰하고자 하였다. 이를 위한 핵심적 설계 매체로 손으로 그린

스케치를 선정하였다. 기계(컴퓨터) 매체는 설계자를 장소와

거리를두게하는반면손드로잉은특정장소에시간, 집중력,

이목을집중하게돕는다(Treib, 2008). 캐드도면보다는손으로

현장에서그린스케치가현장에서발견된재료의물성및중량

감을 효과적으로 설계에 연결하는 매체로 활용되었다.

3. 주민들을 위한 공공성 확보

대상지 주변은 점차 상업지역으로 변화하고 있지만, 구도심

내 주거지역이라는 대상지의 특성상 기존 주민들 사이의 유대

관계도여전히유지되고있다. 현황및분석에서도언급했듯이

기존주택들이철거되는과정에서발생한텃밭및소규모자투

리 공간들을 주민들이 가꾸며 적극적으로 활용하는 모습을 확

인할수 있었다. 이러한관찰은 대상지 주변에 동네 규모의 공

공문화가형성되어있음을시사하며, 향후 조성될 정원도이와

자연스럽게연결될필요가있음을보여준다. 이에 따라대상지

에조성될정원은주민들이머물고교류하며필요에따라함께

관리할 수 있는 커뮤니티 공간으로 활용될 수 있는 방법을 모

색하였다.

4. 시민 참여를 통한 완성

기존 광주폴리 프로젝트들이 보여주었던 오브제 중심의 특

성과 비교적 수직적인 조성 방식에 대한 비판적 문제의식2) 속

에서 5차 광주폴리는 기획 단계부터 다양한 주체의 참여를 전

제로, 폴리가 ‘독립된 오브젝트’로 놓이기보다 광주의 도시 조

직과일상에스며드는방식을모색하였다. 이는 단순히완성된

결과물을 제시하는 데 그치지 않고, 조성 과정 자체를 공공적

실천의 장으로 확장하려는 시도로 이해할 수 있다. 이러한 맥

락에서이코한옥의정원또한설계와시공을전문가중심의폐

쇄적 과정으로 한정하기보다, 조성 과정에서 다양한 시민이 참

여할수있는프로그램을마련함으로써 ‘함께만드는정원’의가

능성을 탐색하고, 이용자인 시민들이 조성 단계부터 정원과 관

계를형성하고그의미를공유할수있도록하고자하였다. 또한

시민들에게순환경제를이해시킬수있는좋은기회이기도하다.

순환성에 대한 이해는 좋은 스토링텔링을통해 이루어질 수 있

기에(de Architekten Cie, 2024) 시민참여 과정중 도시재생 사

례 및 이코한옥 정원의 순환설계방식과 의미를 설명하는 시간

을 마련하여 시민들과 직접 소통하고자 하였다(그림 5).

그림 5. 설계 전략 다이어그램
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Ⅳ. 설계 및 시공 프로세스

대상지 내부 순환재료를 최대한 활용하기 위한 설계 및 시

공방법에대한실질적이고구체적고찰과단계별선형적조성

방식이 아닌 모든 단계가 통합적으로 연계된 설계 및 시공 방

법의 고찰이라는 연구의 차별성은 프로젝트 전반에 걸친 조성

과정을통해 가장 쉽게 드러날 수 있다는판단아래, 설계안의

구체적내용을설계및시공프로세스를통해설명하고자한다.

1. 대상지 내부 순환재료 시스템 구축

설계 방향에서 언급하였듯이, 대상지 내부에서 발생할 순환

재료를 최대한 수집하기 위해서는 설계 이전, 대상지 철거 및

정리 단계에서부터 설계자의 적극적 개입이 필요하였다. 이코

한옥의정원설계는대상지내에서아래의두가지방식으로정

원순환재료시스템을구현하는것을시도하였으며, 이를 위해

설계자들은 프로젝트 진행 초기 단계에서부터 수차례 대상지

를 방문하였고, 일반적 조성방식에서는 설계자가 주도적으로

참여하지 않는 대상지 철거 및 정리 단계에서부터 적극적으로

참여하여 재료의 보존, 발굴 및 수집, 선별을 주도하였다.

1) 콘크리트 마당의 보존
대상지 내 순환재료의 시스템의 구축은 마당에 남아 있던

기존콘크리트바닥을단순철거대상이아니라장소의시간을

담고있는기반층으로재해석하는데서출발하였다. 대상지의

시간을 기억하게 하고, 동시에 정체성을 보존할 수 있는 요소

로콘크리트바닥을최대한존치하기로결정하였다. 해당 콘크

리트는장기간노출되어낡고얼룩진질감, 오염흔적, 크고작

은 균열을 가지고 있었고, 일부 틈새에서는 잡초가 자라나며

방치되어 있었다. 하지만 이러한 결함에도 불구하고 구조적으

로는여전히충분한강도를유지하고있었으며, 단단한 바닥면

은사람들이모이고머물수있는플랫폼으로전환될가능성을

내포하고있었기에본설계는새로운재료로깨끗한바닥을덧

씌우는 방식보다는 기존 바닥의 시간성을 드러낸 채 수용하는

방향을 선택하였다.

대상지 철거 및 정리는 이틀에 걸쳐 진행되었다. 문간방 기

초, 화단, 정화조및배관등반드시철거되어야하는요소들이

존재했고, 철거과정에서기존콘크리트바닥은소형굴삭기가

작업할 기반이 되었다. 이 과정에서 발생한 진동과 충격은 콘

크리트바닥의부분적파손을불가피하게만들었다. 하지만 본

연구에서는이러한파손을 ‘결함’으로지우기보다, 기존균열을

따라 자연스럽게 제거된 콘크리트의 형태를 존중하며 그 형태

를정원설계의 ‘시작점’로삼았다. 철거중 발생한깨짐을임의

의 직선 절단이나 정형화된 패턴으로 재가공하지 않고, 기존

균열과 파손의 궤적을 따라 남겨진 형상을 최대한 유지함으로

써, 콘크리트가 축적해 온 시간의 흔적이 공간 구성에 그대로

반영되도록 하였다(그림 6 참조).

2) 순환재료의 발굴 및 선별
콘크리트 바닥의 보전을 기초로 하여 한옥과 대상지 철거

및 정리 과정에서 발견되는 각종 재료를 현장에서 수집하고,

이를 조경 요소로 새로운 방식으로 적용함으로써 새로운 재료

의 반입을 최소화하기 위해 노력하였다. 대상지 철거 및 정리

과정 동안 설계자들이 현장에 상주하며 순환사용이 가능한 재

료를찾았다. 설계과정이라기보다는발굴에가까웠다. 철거과

정에서남겨진콘크리트바닥외에대상지에서발견된주요재

료는기존한옥의난방구조에서발생한구들장, 화단에경계로

사용되었던 자연석이었다. 설계팀의 주도로 이 모든 석재들이

수집되었고, 크게 파손되어 사용할 수 없는 재료가 없다는 판

단아래대상지한부분에보관되었다(그림 7 참조). 철거및정

그림 6. 대상지 철거 과정 중 존치시킨 콘크리드 바닥

그림 7. 대상지 철거 및 정리 과정에서 수집된 구들장 및 조경석
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리 과정에서 발굴된 석재 이외에도, 한옥 건축 과정에서 여분

으로 남거나 파손되어 사용하지 못한 재료로는 지붕에 사용된

기와, 미장재료에 사용된 꼬막 패각, 그리고 새로운 담장을 조

성하는데사용한패각벽돌등이있었다. 이들모두대상지에서

활용될 수 있는 순환재료로 판단되었고 이들의 적절한 활용을

구체적설계목표로삼아대상지의철거및정리단계에서획득

한 순환재료가 설계안에 적극적으로 연계되도록 하였다.

2. 순환재료별 재적용 계획 및 스케치 기반 설계

대상지 내에서 수집되고 보전된 순환재료를 정리하면 다음

표 1과같다. 기존콘크리트바닥일부, 한옥구들장, 화단의경

계석으로사용된자연석, 건축에서 사용하고남은기와와꼬막

패각이대상지내순환재료로수집되었다. 대상지가정리된이

후 수집된 순환재료들의 재적용은 다음과 같이 계획되어 설계

에 반영되었다.

먼저 대상지 중심에 보존한 기존 콘트리트 바닥은 정원의

구조적 기반이 될 플랫폼으로 계획하였다. 이는 정원 남측 담

장을허물고조성될새로운입구과북측의입구를연결할공공

동선의 중심으로 기능한다. 다음으로 한옥 난방구조의 일부였

던구들장은마당의디딤돌으로계획하였다. 구들장은 판석형

태로 평탄한 면과 적절한 두께, 넓은 크기로 인해 디딤돌구성

에 유리했다. 콘크리트 플랫폼과 양측 입구를 연결하는 주요

동선에 그리고 화덕 및 우물과의 연결 동선에 배치하였다. 기

존화단의경계석및지반에서수집한다양한크기의자연석은

새로운 입구 앞에서 골목과 정원을 연결하는 계단으로 재적용

하였다. 건축 조성 후 남은 기와는 정원의 주요 시설물인우물

과 화덕을 강조하기 위한 전면부 포장 재료로 계획하였다.

각 순환재료별 재적용 계획은 현장 설계를 통해 보다 구체

화되었다. 대상지 내부에서보존하고수집한순환재료의특징

은수치화되고규격화되어있지않은불확실성이었다. 따라서

시공과정이전에캐드를이용해정밀한작도로형태와배치를

완벽하게 제안하는 일반적 정원설계 방식과 그 매체인 수치화

된 도면은본 연구에서는그 중요성이 높지 않았다. 대신 대상

지 철거 및 정리 과정에서 기존 균열을 따라 부정형으로 남겨

진 기존 콘크리트 플랫폼 주변으로 부정형의 순환재료들을 재

구성하는 설계 아이디어를 시공팀과 원활히 소통할 수 있도록

도와주는 매체는 현장에서의 평면 스케치였다. 형태와 위치를

확정하는수치화된설계도면은비규격재료와현장변수를담

기 어렵지만, 스케치는 수집된 순환재료의 재적용을 우선순위

로설계에반영하고현장에서발생한예상하지못한변수를즉

각설계에반영하기에효율적인매체로기능했다(그림 8 참조).

3. 순환 재료를 재적용한 포장 및 시설물 공사

위에서 언급한것과 같이 설계 과정에서각 설계요소별 배

치와상세설계를도면화시키기않았기때문에시공과정에서

많은 상세 설계 요소들이 결정되었다. 먼저 한옥 리모델링 과

정에서 수집된 구들장은 디딤돌로 배치되었다. 부정형의 형태

와다양한크기로인해구들장디딤돌들은현장에서여러조합

들로 가배치된 후 가장 적절한 배치로 결정되었다. 배치가 결

정된 구들장 디딤돌들은 모르타르로 고정하였다. 다음으로 남

측 담장에 조성될 새로운 출입구와 정원 바닥면과의 고저차를

극복할계단으로재적용된자연석역시현장배치를통해위치

가 결정되었다. 이 과정에서 배수를 위한 새로운 배관이 충분

한 심도를 확보할 수 없음이 발견되어 계단의 최하단을 배관

위까지연장하여배관을보호할수있도록현장조건을반영하

여 상세 설계를 변경하였다(그림 9, 10 참조).

건축재로 사용하고 남은 기와 중 암키와는 마당의 핵심 시

설물인 화덕과 우물 전면에서 시설물을 강조하는 포장재로 재

활용하였다. 기와포장역시단면이패턴으로구성되는방식을

고려하여여러조합을현장에서실험하고, 최종패턴을결정하

였다. 결정된 패턴을 가배치하여 위치를 정하고 기와 포장의

하부를모르타르로고정하였다. 그리고기와패널사이의채움

재로꼬막패각을적용하였다. 이는 건축에서개발된패각벽돌

에 사용된것과 동일한 꼬막 패각을파쇄 이전에 확보하여, 둥

선별된�순환재료 기존�용도 설계요소로의�재적용

타설�콘크리트�바닥 마당�바닥면 정원의�중앙�플랫폼

자연석 기존�화단�경계석 남측�출입구�연결�자연석�계단

구들장 기존�한옥의�난방구조 중앙�플랫폼�주변�동선을�위한�디딤석

기와 이코한옥�지붕재
화덕�및�우물�앞�강조�포장재

흙막이�옹벽

꼬막�패각 이코한옥�미장재� 기와�포장을�위한�채움재

표 1. 순환재료별 재적용 계획
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글고 거친 입자를 유지한 것이다. 그 결과로 기와와패각의 시

각적 색채 대비뿐 아니라 보행 시 미세한 촉감과 소리를 포함

하는 감각적 층위를 갖게 되었다. 마지막으로 남동측 담장 하

부의 기존 콘크리트 기초로 인해 식재 토심 확보가 어려운 구

간에서는단이있는화단조성이불가피했으며, 이때 상대적으

로 반경이 작고 높이가 있는 수키와를 적층하여 벽을 만들어

화단에 수직적이며 입면적인 설계 요소로 구성하였다. 수키와

의 반복적 적층은 흙막이 기능을 수행하는 동시에, 따뜻한 색

그림 8. 순환재료별 배치 평면 스케치
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조와 재료의 질감으로 마당의 조형적 밀도를 높이고, 한옥 건

축재료와조경재료사이의연계성을강화하였다(그림 11, 12,

13 참조).

4. 식재 공사

정원의 식재 공사는 포장 및 시설물 공사가 완료된 이후에

진행되었다. 대상지에서 수집되고재적용된정원설계요소들은

그 특성상 콜라주처럼 병치된 경관을 형성하였다. 식재는 이러

한 이질적 재료들을 시각적으로 완충하고, 공간 경험을 하나의

흐름으로 엮어내는 장치로 계획되었다. 또한 골목과 한옥이라

는맥락에어울리는소박하지만밀도높은정원식재을구현하

는데초점을두었다. 이를위해키가비교적큰사초류를기본

구조로 두고, 그 사이 사이에 초화류를 혼식하여, 단일 색면이

아닌 자연스러운 색감의 혼합과 리듬을 만들고자 했다. 이러한

구성은 마당이 작은 규모임에도 계절에 따라 미세하게 변화하

는 색, 질감, 높이의 층위를 형성하여, 작지만 풍요로운 공간감

을형성한다. 또한사초의선형과꽃의점적요소가공존함으로

써 콘크리트, 석재, 기와 등 상대적으로 무거운 재료들이 만들

어 내는 인상을 부드럽게 중화하고, 재료들이 과도하게 분절되

어보이지않도록한다. 식물재료는대상지내부에서수집할수

없는요소였기에시공전필요수량의산출을위해캐드작업을

통해식재평면도와수량을산출하였고품종은업체의수급상

황에 따라 공사 전 변경되었다(표 2, 그림 14, 15, 16 참조).

그림 9. 대상지에서 수집한 조경석을 활용한 계단 조성

그림 10. 대상지에서 수집한 구들장을 재적용한 디딤석

그림 11. 화덕 전면부 기와 포장

그림 12. 우물 앞 기와 포장 및 수키와 흙막이 벽

그림 13. 기와 및 패각를 재적용한 다양한 방식
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대상지에기존부터자라고있던동백나무한그루는대상지

철거 및 정비 과정에서 보존하여, 정원의 핵심순환식재자원

으로 유지하였다. 동백나무는 장소의 기억을 담고 있는 기존

흔적이자, 새롭게열린입구에서방문자를맞이하는상징적표

구분 일반명 학명 규격 수량(본,�수)

소교목 동백나무 Camellia� japonica� L.� 현장�존치�후�이식 1

관목 가는잎�조팝나무(설유화) Spiraea� thunbergii� H� 1.0� X�W� 0.6 9

사초류
털수염풀 Nassella� tenuissima� 15∼18� cm 200

그린�라이트 Miscanthus� sinensis� ‘gracillimus 15∼18� cm 40

초화류

애란 Ophiopogon� japonicus� 9∼12� cm 160

루드베키아 Rudbeckia� hirta� L. 15∼18� cm 30

버들마편초 Verbena� bonariensis’� 15∼18� cm 20

애린지움 Eryngium�maritimum� L.� 15∼18� cm 10

나비바늘꽃(가우라)�흰색 Oenothera� lindheimeri 15∼18� cm 20

층꽃 Caryopteris� incana� 15∼18� cm 20

헬리옵시스 Heliopsis� helianthoides� A.� 15∼18� cm 30

표 2. 식재 리스트

그림 14. 식재 계획 평면도
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식으로계획되었다. 동백의상록성은계절변화속에서도마당

의 중심을 유지하게 하며, 주변 초화류와 사초류가 계절에 따

라달라지는색과질감의변화를드러낼때인상적인포인트로

기능한다. 식재 이후잡석포장은 각 설계 요소를 연결하고 식

재의 멀칭으로 사용되었으며 식재와 식생토를 제외하면 유일

한 외부 유입 재료이다.

5. 시민참여 워크숍

이코한옥의정원설계는조성과정에서부터공공성을형성하

고자전문가와 일반 시민을 대상으로각각 1회씩, 총 2회의 시

민참여워크숍을설계초기단계부터기획하고운영하였다. 워

크숍은단순한이벤트성프로그램이아니라, 설계 의도를 공유

하고이용주체가조성단계에서부터공간과관계맺도록하는

참여 기반의 실행 전략으로 계획되었다(표 3).

전문가 대상 워크숍은 향후 지역 조경 문화를 이끌 잠재적

인재로서조경전공학생을초대하여식재공사에참여하는방

식으로 운영하였다. 전문가 대상 워크숍은 단순히 식재 공사

체험를넘어교육적성격을강화해, 식재 설계의 기본 원리(식

물의생육조건, 식재밀도와배치, 유지관리관점에서의종선

정등)와더불어이론으로학습한식재관련내용을실제시공

현장에서 확인할 수 있도록 구성했다.

일반 시민 대상 워크숍은 ‘이코한옥 조경 이해하기’라는 프

로그램으로 광주폴리 홈페이지를 통해 참여 인원 모집이 이루

어졌으며, 총 12명의 사전모집인원중 9명이참석하고, 2명의

인원이현장참여, 총 11명의 시민이참여하였다. 일반시민대

상워크숍은아이를동반한참여자등다양한배경의시민들이

참여하였고, 교육과 실습을 결합한 구성으로 진행하였다. 전반

부는 흔적을 통한 조경설계와 도시재생을 주제로, 산업유산과

같은유휴자원을조경프로젝트로전환한국내외사례를소개

하고, 이코한옥정원조성의목표와추진과정, 재료의순환활

용 방식 및 흔적 존치라는 설계 개념을 설명하였다. 후반부에

는 이코한옥 현장에서 식물심기 체험을 진행하여, 참가자들이

직접정원식물을 심도록하였다. 시민 참여 워크숍을 통해 참

여자들은 지역 사회와 도시재생에 간접적인 관찰자로 방관하

는것을넘어, 조성 과정에직접기여하는경험을얻게되었다.

특히 참여자가 손으로 심고 가꾼 식재는 시간이 지남에 따라

성장하며공간의변화를지속적으로드러내기때문에, 조성 당

시의참여경험이단발성으로소멸되지않고이후방문과관리

의 동기로 이어질 가능성이 크다(그림 17, 18, 19, 20 참조).

그림 15. 대상지에서 보존한 동백나무

그림 16. 사초류와 초화류의 조화를 고려한 식재

구분 전문가�대상�워크숍 일반�시민�대상�워크숍

일시 2024년� 7월� 25일,�오전� 8시∼오후� 5시 2024년� 9월� 28일,�오전� 10시∼12시

참여인원 전남대학교�조경학과�학생� 5명 일반�시민�참여자� 11명

프로그램 조경�식재설계�교육�및�실습

이코한옥�조경�이해하기

-�전문가�강연� 1시간

-�조경�식물심기�체험� 1시간

장소 광주폴리�이코한옥�정원
전문가�강연� :�광주폴리�청미장

조경�식물심기�체험� :� 광주폴리�이코한옥�정원

표 3. 시민참여 워크숍 개요
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Ⅴ. 소결 및 시사점

연구의 목적인 소규모 공공정원의 조성에서 대상지 내부의

재료를 재활용하여 순환경제로의 전환에 대응할 수 있는 설계

및 조성 방식 고찰의 실질적 효과를 알아보기 위해서 연구 목

적 달성을 위해 초기에 제시하였던 계획이 얼마나 그 효과를

드러냈는지에 대한 소결과 그 시사점을 고찰하였다.

1. 대상지 내 순환재료 활용에 따른 폐기물 반출 및

신규 자제 반입 저감

처음은 대상지 내부에서 수집된 순환재료를 사용하였을 떼

발생한 경제적 효용성에 대한 평가이다. 이것은 연구 초반에

제시하였던일반적조성방식과의본설계와의가장중요한차

별성을드러내주는결과이다. 한국상황에서순환경제적조성

방식의 경제성을 기존 공사방식과 비교하는 것은 다소 어려운

실정이다. 아직은재생재료를활용해개발된건축자재가많지

않기에재생재료, 순환재료를 개발하는비용도조성비용에포

함되어야한다. 따라서비용이월등히높아지게된다. 이코한옥

의 담장에 사용하기 위해 개발된 패각벽돌의 경우도 한국에서

는 처음으로 시도되는 것이었기에 개발비용을 포함한 가격이

장당 1,200원 내외로 일반 콘크리트벽돌에 비해 10배 정도 높

은비용이소요되었다. 또한마감재료사용된패각미장, 패해조

류를사용한한지모두개발비용이포함되었기에동일기능의

일반적 재료에 비해 높은 가격이 요구되었다.

하지만 대상지 내부에서 수집된 순환재료의 재적용은 즉각

적으로 경제적 이익을 가져다준다. 이코한옥 정원설계에서 사

용된 순환재료의 구체적 양은 다음과 같다. 콘크리드 바닥

15m2, 디딤돌 구들장 17장, 조경석 19개, 숫기와 60여 장, 암기

와 140여 장, 패각 5kg, 패각벽돌 30여 장이다. 이를 무게로 환

산하여총합하면약 5.1톤으로 2.5톤용량폐기물처리차량 2.5

대분의 폐기물처리비용을절약할수있었다(표 4 참조). 또한

동일 용량만큼의 새로운 재료의 구입도 동시에 상쇄되기에 경

제적 이득은 배가된다. 그리고 본 논문에서 다루지는 않지만,

재료의운반에서발생할탄소의저감또한발생할것을예측할

수있다. 이코한옥에사용된총콘크리트및석재포장면적약

그림 17. 전문가 대상 워크숍 사진

그림 18. 일반 시민 대상 워크숍 사진(조경전문가 강의 및 조경 식물심기 체험)
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25m2을 일반적인 인조화강석블럭으로 대체할 경우 대략 32만

원(25m2 × 1.3만 원/m2, 2024년 당시 기준), 일반적 현무암 디

딤석 포장으로 진행하였을 경우 대략 112만 원(25m2 × 4.5만

원/m2, 2024년 당시 기준)의 비용이 산정된다. 일반적 폐기물

처리비용 175만 원(2.5대 × 2.5ton/70만 원, 2024년 당시 기준)

과 현무암 디딤석 재료비를 합산할 경우 약 187만 원의 비용

감축이가능하였다. 물론 대상지별특성으로인해조성환경이

각기 상이한 조경 프로젝트의 특성상 위의 비용 저감이 모든

현장의경우를대변한다고일반화할수는없지만, 대상지 내부

재료를 대상지에서 다시 소비하는 공정으로 발생될 폐기물 반

출및신규자제반입감소에따른경제적이익은다소상식적

으로 대부분의 현장에서 예측이 가능하다. 따라서 대상지 내

순환자원을 사용하려는 노력은 모든 정원 프로젝트 초기부터

기획되고 실천해야 할 필요가 있다.

2. 순환적 열린 설계 및 통합적 시공의 실천

두번째는본설계의차별성으로제시하였던순환적통합적

설계 및 시공에 대한 결과 논의이다. 앞서 언급하였지만 이코

한옥정원설계에서가장큰특징은불확실성이었다. 이는 단순

한 현장변수라기보다, 현장에서 발생하게될순환재료때문에

필연적으로 발생하는 설계 조건이었다. 불확실성에 대응하기

순환재료 총량 무게�변환

콘크리트�바닥 약� 15m2 3,450kg� =� 15m2(면적)� ×� 0.1m(높이)� ×� 2300kg/㎥

구들장�디딤석 17장 788kg� =�평균크기� 0.5m(폭)� ×� 0.5m(길이)� ×� 0.1m(높이)� ×� 0.7(실체적율)� ×� 2650kg/㎥� ×� 17(장)

자연석 19개 793kg� =�평균크기� 0.3m(폭)� ×� 0.5m(길이)� ×� 0.15m(높이)� ×� 0.7(실체적율)� ×� 2650kg/㎥� ×� 19(장)

기와 200장 700kg� =� 3.5� kg/장� ×� 200(장)

패각골재 1포 5kg� =� 5kg/포� ×� 1(포)

패각벽돌 30장 57kg� =� 1.9kg/장� ×� 30(장)

총�무게 5,793kg

표 4. 대상지 내부에서 활용된 순환재료의 총량

그림 19. 기존 담장을 허물고 기존 골목과 연결된 마당 그림 20. 툇마루에서 바라본 동계천로변 입구와 화덕
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위해서가장효율적인방법은설계안자체가고정된형태가아

닌언제든지조건에따라변경가능한열린설계안을추구하는

것이다. 이를 위해 이코한옥정원설계에서는계획된도면을그

대로 구현하기보다는 실제 수급된 순환재료의 조건에 맞춰 구

들장 디딤석의 포장 범위와 밀도를 조정했다. 이 과정에서 현

장테스트가반복되었고, 이는시공 과정에서의임기응변이아

니라 설계를 완성하는 핵심 절차로 기능했다. 기존 콘크리트

플랫폼은존치대상이었지만, 철거이후드러나는실제형태와

높이, 파손 상태는 예상과 달랐다. 이에 대응하기 위해 동선과

영역을 재구성하였다. 표준화된 자재가 결과를 익숙한 해법으

로 수렴시키는 반면, 재사용 재료는 매 순간 가능한조합을 탐

색하게하며재료성과장소성을강화했다. 결국불확실성은장

애가 아니라, 순환경제적 정원설계를 신규 재료도입 절감만이

아닌 설계과정과 시공방식의 변화로 구체화시키는 핵심으로

작동하였다. 또한 설계 핵심 매체로 선택된 평면 스케치는 시

공 과정에서 무조건 따라야 할 도면이라기보다는 방향을 제시

하는 가이드라인의 역할이 강조된 열린 설계매체로 효율적으

로 활용되었다. 스케치는 불확실성을 제거하는 도구가 아니라,

불확실성과 함께 설계를 발전시키는 매체였다. 흥미롭게도 불

확실성은 설계의 질을 떨어뜨리기보다 오히려 신선한 감각과

역동성을 촉발했다.

불확실성에 대응하는 또 다른 방법은 모든 정원 조성 공정

에 설계자가 적극적으로 개입하는 것이었다. 대상지 내부에서

순환재료를 확보하고 이를 설계에 적용하기 위해서는 대상지

철거 및 정리는단순한 설계 전 공정이 아니라, 설계에 투입될

재료의종류와특성을규정하는 ‘재료조사과정’으로설계자의

적극적 개입이 필요하였다. 또한 불확실한 순환재료의 수급이

라는특징은모든시공과정에서계속되는설계자의의사결정

이 요구되었다. 따라서 대상지 내부의 순환재료를 사용하려면

설계자의지속적인현장개입이매우중요하다. 그리고순환경

제적 설계의도를 사용자들과 공유하고 정원 조성에 사용자들

을 참여시키기 위한 시민 참여 프로그램의 기획도 설계 이전

단계에서부터 설계가가 직접 제시하여야 한다.

3. 공공성의 확보

이코한옥의 정원을 한옥 내부에 종속된 ‘사적 마당’으로 한

정시키지 않고, 동네의 일상과 관계망 속에 열려 있는 공공의

마당이자 공공정원으로 변화시키기 위한 가장 핵심적인 설계

요소는 새로운 출구의 조성이었다. 기존의 한옥은 북측 단일

출입구를 통해서만 진입 가능한 폐쇄적 구조를 가지고 있었으

나, 공공정원으로기능하기위해서남측담장의일부를의도적

으로 철거하고 출입구를 하나 더 만들어 동네 안쪽의 좁은 골

목과직접연결하였다. 기존에는 집몇 채를 돌아가야 하는 거

리를정원이라는지름길을통하면동네어귀까지빠르게갈수

있다. 조성이후, 관수를위해정원을방문했을때많은주민들

이 정원을 통과하여 동계천로로 접근하는 광경을 자주 목격할

수 있었다. 정원은 ‘들어가야만 경험되는 장소’에서 ‘지나가며

스며드는 장소’로 전환되었고, 결과적으로 인근 골목 커뮤니티

의 연속된 생활기반시설로 편입되었다. 동시에 이코한옥 정원

설계는 지역 주민 중심의 사용성을 기반으로 하되, 외부 방문

객에게도부담없는이용경험을제공함으로써서로다른이용

주체가공존할수있도록해당내용을설계에반영하고자하였

다. 상권 형성과 함께 유입되는 방문객들의 이용 가능성도 고

려하여, 누구나 접근하고 잠시 체류할 수 있는 열린 공공공간

으로기능하도록하는방안역시함께검토하였다. 방문객들은

목구조가 추가된 입구라는 시각적 단서를 따라 자연스럽게 마

당의내부로유도된다. 좁은 골목의압축된스케일과대비되는

‘작지만풍요로운’ 마당의개방감은진입순간공간감의변화를

만든다. 마당 내부에는 도예 작가와의 협업을 통해 제작한 우

물과 화덕이 배치되어, 정원이 단순한 관람용 공간을 넘어 ‘행

위가 발생하는 장면’을 유도하였다. 이 두 요소는 오브제처럼

전시되기보다 주민들이 사용하며 의미를 덧입히는 생활 도구

로기능하도록계획되었다. 사람들은특정한규칙없이정원에

자연스럽게 진입하고, 이코한옥의 툇마루에 앉아 식재를 바라

보며잠시쉬거나, 우물에서손을씻는등짧은시간동안공간

에 참여했다가 다시 일상 동선으로 복귀한다. 이러한 짧고 반

복적인이용을통해정원은특정이벤트를위한장소가아니라,

동네의 리듬 속에 일상의 장소가 된다.

4. 시민참여를 통한 장소성 강화

시민참여워크숍이후구글폼(Google form)을 통해설문조

사를 진행하였고 그 결과를 표로 정리하였다(표 5, 6). 설문조

사를 통해 시민참여를 통한 조성이 공공공간의 장소성 형성에

도움이될수있음을확인할수있는몇가지사항들을발견하

였다. 먼저대부분의참가자들이시민참여워크숍에높은관심

도를 보여주었으며 더욱 많은 참여 프로그램의 개설을 요구하

고 있다. 높은 관심도와 더욱 많은 참여기회의 요구는 공공공

간 조성에 직접적으로 참여하고자 하는 시민들의 요구를 반영

한다. 이러한 요구가반영되었기에때문에시민참여워크숍은

이코한옥 정원이 피상적으로 제공되는 공공공간이 아닌 스스

로 만든 구체적인 장소로 변화하게 되는 계기가 되었다. 더욱

주목할 점은 참여자들이 향후 지속적인 참여 의향을 보였다는

것이다. 이는공공정원이일회성이벤트가아니라, 공동의책임

과관심의대상으로인식되었음을시사한다. 그리고추후유지
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관리에대한 관심은주민들에게 정원이 ‘주어진 것’이 아닌 ‘우

리가 만든 것’으로, 장소의 지속적 유지에 대한 자발적 책임감

을획득했음을보여준다. 이러한결과는식재를통한시민참여

가 물리적 공간을 사회적․정서적 의미가 담긴 진정한 장소로

변화시켰으며, 참여자들의 주관적 경험과 애착이 구체적으로

장소성 형성에 기여했음을 보여준다. 또한 광주폴리의 기획의

도와 이코한옥 정원의 설계의도를 전달하는 강의형식의 프로

그램을 통해 설계자와 사용자의 간격을 좁혀주는 역할도 하였

다. 식재는 시민이 비교적 쉽게 참여할 수 있으면서도, 참여의

결과가 공간에 즉각적으로 시화되는 매개체라는 점에서 공공

정원을조성할때시민참여에적합한수단이었다. 시민참여워

크숍은 공간의 지속가능성을 주민 참여와 결합하여 확보하려

는 실천적 장치로 기능하기에 공공정원 프로젝트의 초기 단계

부터 기획되고 실행되어야 한다.

질문 답변

1.�귀하의�성별을�선택해�주세요. 남성:� 4명,�여성:� 7명

2.�귀하의�연령대를�선택해�주세요.
10대� 2명(18.2%),� 20대�없음(0%),� 30대� 3명(27.3%),

40대� 3명(27.3%),� 50대� 1명(9.1%),� 60대�이상� 2명(18.2%)

3.� 귀하의�거주지역은�어디입니까?� (예시:�광주동구) 남구� 1명(9.1%),� 동구� 5명(36.4%),�북구� 3명(27.3.2%),�서구� 2명(18.2%)

4.� <이코한옥�조경�이해하기>�프로그램�정보를�어떤�경로로�

알게�되셨습니까?

광주폴리�웹사이트� 2명(18.2%)

광주폴리�인스타그램� 5명(45.5%)

뉴스,�전단지등�홍보물� 0명(0%)

지인소개� 4명(36.4%)

5.� <이코한옥�조경�이해하기>�참여�이전에도� <광주폴리>와�

<이코한옥>에�대해�알고�있었습니까?

알고�있었다.� 4명(36.4%)

들어본�적�있다.� 2명(18.2%)

몰랐다.� 5명(45.5%)

6.� <이코한옥�조경�이해하기>를�통해�광주폴리와�순환폴리를�

이해하는�데�도움이�되었습니까?

매우�그렇다.� 8명(72.7%)

그렇다.� 3명(27.3%)

보통이다.� 0명(0%)

아니다.� 0명(0%)

7.� <이코한옥�조경�이해하기>�프로그램에�대해�만족하십니까?�

만족한다.� 11명(100%)

보통이다.� 0명(0%)

불만족한다.� 0명(0%)

8.� 향후�새로운�광주폴리�시민프로그램이�진행된다면�참여할�

의향이�있으십니까?�

그렇다.� 11명(100%)�

보통이다.� 0명(0%)�

아니다.� 0명(0%)�

9.� 7번�문항에�만족�혹은�불만족한�이유에�대해�자유롭게�

작성해�주세요.

“유익했습니다”,� “만족”,� “없어요”�

“현장에서�직접�체험해서�좋았어요”�

“날이�조금�더웠지만�재밌는�체험이�되었어요”�

“직접�심어보고�다른�사람들과�함께해서�좋았다”�

“새로운�재생공간�사용법을�알게�됨”�

“폴리의�배경설명과�식재계획내용이�좋았습니다”�

“조경에�대해�알아보는�시간과�체험이�재밌었어요”�

“색다른�체험이라�재밌었다”�

“아이와�함께�참여할�수�있어서�좋음”�

10.� <광주폴리>와� <이코한옥�조경�이해하기>에�대한�

의견이나�바람이�있다면�자유롭게�작성해주세요.

“굿!�더�많이�만들어주세요”�

“좋은�프로그램,�많은�분들�참여하길�바랍니다∼”�

“다양한�경로로�알�수�있는�방법이�있으면�좋겠어요”�

“식물들�자란�후가�궁금해요”,� “관리유지”�

“내년�봄에도�같은�프로그램이�있으면�좋겠다”�

“보다�주변에�홍보�강화”�

“시민참여프로그램을�다양하게�개설해서�폴리공간체험이�많아졌으면�좋겠습니다”�

“또�참여하고�싶어요”�

표 5. 일반 시민 대상 워크숍 만족도 설문조사
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5. 순환재료를 통한 대상지의 역사적 맥락의 강화

마지막평가요소는최초계획을통해의도하지는않았지만

순환재료의 사용을 통해 결과물로 자연스럽게 드러난 요소이

다. 대상지 내부의순환재료를정원설계의주요요소로사용하

려던 전략은 폐기물 발생과 반출 물량을 줄여 환경적 부담을

낮추는 동시에 신규재료의 반입을 줄이는 경제적 이익을 위한

것으로계획되었다. 하지만 단순히경제적이익을넘어정원에

의미를 담는 중요한 역할을 하였다. 순환 재료의 사용은 대상

지에 남아 있던 물질적 흔적을 정원 안에 재구성하여 역사적

맥락과 그에 따른 장소성을 강화하는 효과를 부가적으로 가져

다주었다. 대상지 내부에서 수집된 순환재료들은 단순히 남는

재료가 아니라, 기존 주거와 생활방식이 남긴 흔적을 담고 있

어 대상지의 역사적 기억을 정원으로 옮겨주어 장소성과 연속

성을 구성하는 핵심 매개체가 될 수 있다. 본 설계에서는 전통

난방방식의일부였던구들장은원래실내마감재아래에숨겨

져 사용되지만, 순환사용을 위해 이를 마당으로 이동시켜 노출

시켰다. 사용자는과거건축내부에서보이지않던재료를외부

공간에서직접밟고만지며경험하게되고, 재료는기능의전환

을 통해 새로운 의미를 획득한다. 기존 화단의 경계석 및 다양

한 크기의 자연석은 마당과 골목을 연결하는 계단으로 재구성

하였다. 이는단순한재사용을넘어, 기존재료의크기․무게․

표면거칠기등물성을고려하여경계였던재료의과거특성을

연결의 장치로 재적용한 것이다. 이처럼 대상지 내부 순환재료

의사용은경제적동기를넘어서대상지의역사적맥락을강화

하고 이것을 사용자들에 직접적으로 경험시키며 상기시킬 수

있는효과적인설계요소로사용될수있기에가능한방법을최

대한 찾아 설계 및 시공 과정에 반영될 필요성이 있다.

Ⅵ. 결론

본 연구는 5차 광주폴리의 주제인 ‘순환’과 동명동 일대의

도시 맥락을 바탕으로, 광주 동구 동명동의 폐한옥 마당을 공

공정원으로전환한설계및조성연구이다. 대상지는 아시아문

화전당및푸른길공원조성이후상업화가확산되는흐름위에

놓여 있으며 동시에 좁은 필지와 골목길, 기존 주민 관계망이

유지되는 생활권의 특성이 강하게 남아 있는 지역이다.

이에 본 연구는대상지내부의순환재료로정원설계를구현

되는방법을제시하였고, 동시에커뮤니티와방문객을위한공

공성이 형성되는 조성 방식을 고찰하였다. 순환경제를 현장에

존재하는 재료를 최대한 남기고 재배치하는 전략을 통해 실천

하며 대상지에서 발생한 순환재료의 본질적 불확실성을 전제

로 열린 구조의 설계 방법을 제안하였다. 철거 이후에야 형태,

수량이 드러나는 대상지 내부 순환재료의 특징은 공사전 확정

된 도면 중심 설계와 충돌한다. 이에 본 연구는 철거를단순한

전단계공정이아니라재료조사및자원확보과정으로간주

하고, 선별된 재료의상태에따라현장에서단계적으로조정되

는 설계, 시공 방식을 택해 순환재료의 활용과 이를 위한 열린

구조의정원설계를적극적으로실천한의의를지닌다. 또한 조

성 과정에서 시민 참여 워크숍을 실행함으로써, 조성 과정 자

체가공공적 실천의 장이되도록 했다. 참여자가 직접 심고 가

꾸는식재는시간이지남에따라성장하며참여경험을지속시

키고, 내가 함께 만든 공공의자원이라는인식을 통해 향후 방

문과돌봄, 관리참여로이어질가능성을높인다. 즉 본정원에

서의 공공성은 물리적 개방에 더해 운영․관리의 사회적 기반

까지포함하는것으로확장되었다. 이는기존 광주폴리가지적

받아온 오브제 중심, 수직적 조성 방식에서 벗어나, 도시 조직

과 일상에 스며드는 공공공간으로서 폴리의 가능성을 조경 실

질문 답변

1.�귀하의�성별을�선택해�주세요.� 남성:� 1명,�여성:� 4명

2.�워크숍�내용에�만족하는가?

만족한다.� 5명(100%)

보통이다.� 0명(0%)

불만족한다.� 0명(0%)

3.� 워크숍을�통한�경험이�전문성�향상에�도움이�되었는가?

그렇다.� 5명(100%)

보통이다.� 0명(0%)

아니다.� 0명(0%)

4.� 향후�참여�프로그램이�진행된다면�참여할�의향이�있는가?

그렇다.� 5명(100%)

보통이다.� 0명(0%)

아니다.� 0명(0%)

5.� 개선사항이�있다면?
“보다�많은�참여�기회가�있으면�좋겠습니다”

“식재�이후�변화를�확인할�수�있는�기회가�있으면�좋겠다”

표 6. 전문가 대상 워크숍 만족도 설문조사
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천차원에서구체화한사례로도의의를가진다. 하지만 본론에

서언급했듯이정원설계및조성기간이매운한정적이었던제

약으로 외부공간에 사용될 수 있는 순환재료의 개발을 프로젝

트 초기 단계에서부터 진행하지 못한 한계를 지닌다. 또한 동

백나무를 제외한 대부분의 식재들이 일반적인 조경공사와 동

일하게 진행되어 식물 재료에 대한 재료순환 연구가 누락되었

다. 또한 조성 이후의 장기적 유지관리 방법 및 유지관리주체

의 역할 분담과운영, 관리 과정에서 시민 참여의 지속성을 담

보하는 프로그램의 제안 등도 보완되어야 한다.

본 연구는 대상지 내부 순환재료의 적극적 사용을 통해 소

규모 공공 정원설계를 순환경제적 방식으로 전환하려는 시도

는 다음과 같은 요소들이 필수적으로 요구됨을 확인하였다.

먼저, 설계이전단계부터순환재료를사용하기위한적극적

기획과설계자의조성과정에전반에걸친적극적개입이필요

하다. 대상지에서 발견되는 순환재료의 불확실한 특징 때문에

설계자는 대상지 철거 단계에서부터 마지막 시공 과정 전반에

걸쳐 현장에 상주하며 순환재료 수집에서부터 재적용까지를

상시 대응할 준비를 하여야 한다. 이를 위해 설계자의 설계공

간과 현장이 구분되어서는 안 된다.

두번째로는형태적완성도보다는재료의물성및맥락에집중

하는설계태도이다. 대상지내부에서수집될순환재료는그모양

과상태를예측할수없다. 따라서설계자의의도가정확한수치

를가진구체적형태로는실현되기힘들다. 따라서설계자는설계

안의형태적완성도에집중하기보다는수집된순환재료의물성과

그것이사용되었던맥락등이드러나는 방식으로설계안을발전

시키는것이보다높은프로젝트의완성도를기대할수있다.

세 번째는, 완결된 배치와 형태를 보여주는 설계도면보다는

설계의 방향성을 소통시킬 수 있는 열린 설계매체의 고찰이다.

본연구에서는현장기반의평면스케치가열린설계매체로사용

되었지만, 대상지내부순환재료를효과적으로설계로연결시켜

줄 다양한 매체의 개발이 필요하다. 현장재료의 사진을 바탕으

로한포토콜라주등도재료의물성과이들의조합을즉각적으

로보여줄수있는효과적인설계매체로사용될수있을것이다.

마지막으로는 적극적인 시민참여의 기획과 실행이다. 공공

성과 장소성의 강화는 공간의 사용자가 될 시민들이 공공공간

조성에적극적 참여하고 개입될 때 향상될 수 있다. 또한 순환

경제적 설계의도를 사용자에게 직접 전달하고 소통할 수 있는

시민참여 프로그램은 도시 재생 사업에서 고려 가능한 실질적

이고구체적이며어렵지않은순환경제적사고전환을널리홍

보하고 확장시킬 수 있는 좋은 기회이기도 하다.

본 연구에서 제시하였던 구도심의 소규모 공공정원 조성에

서 순환경제적 설계 및 조성 방식은 작은 규모로 인해 실질적

영향력이미비해보일수있지만, 이러한 시도들이늘어난다면

도시재생에서 소규모 공공정원이 수행할 수 있는 다양한 역할

과순환경제기반정원설계및조성의실천적방법에대한논의

가 점차 확장될 수 있을 것으로 기대한다.

-------------------------------------
주 1. 2011년 광주디자인비엔날레의 일환으로 시작된 ‘광주폴리 프로젝트’는

2013년부터 독립적인 프로젝트로 추진되어 2024년에 이르기까지 총 5
회가 개최되었다. 광주폴리는 폴리건축에 공공공간의 기능적 역할을
부여해 도시재생에 기여하기 위해 기획되었으며, 피터 아이젠만, 렘 쿨
하스, 도미니크 페로, 승효상, 조성룡, 서도호, 아이 웨이웨이 등 세계
적으로 인정받은 건축가와 예술가들이 꾸준히 참여하였다. 본 연구가
대상으로한 2024년 5회 광주폴리는 ‘순환’이라는 주제로 이토 토요_옻
칠집, 조남호_숨쉬는 폴리, 바래(전진홍, 최윤희)_에어폴리, ABL(어
셈블, BC아키텍트&스터디즈, 아틀리에 루마)_이코한옥으로 4팀의 건
축팀이 참여하였다. 건축물 이외에 작은 조경 대상지가 존재하였던 옻
칠집과 이코한옥의 정원설계 및 시공을 본 연구진이 담당하였다.

주 2. 공동화되는 구도심의 재생을 위해 조성된 광주폴리는 상가의 전면을
가린다는 상인들의 불만과 보행에 불편을 초래한다는 민원 등이 발생
하였고, 시민의사의 반영 없이 스타 건축가들을 앞세운 마케팅으로 독
단적이고 편의적인 행정에 불과하다는 비판을 지속적으로 받아왔다.
이후 유지 관리비용의 증감에 따른 비판과 함께 지속적 운영방안에 대
한 논의가 이루어지고 있다.
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